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Opis Techniczny
Budowa wewnetrznych instalacji gazowej dla lokalu
mieszkalnego oraz budowa wentylacji grawitacyjnej

1. PODSTAW OPRACOWANIA

e Zlecenie i uzgodnienie z inwestorem

e Warunki techniczne przytgczenia obiektu do sieci gazowej pismo znak nr:
W914/0000082670/00001/2020/00000 z dnia 22.06.2020 r.

e Opinia kominiarska nr: 323 z dnia 08.05.2020 r.

e Literatura, obowigzujgce normy i zasady projektowania

e Instrukcje montazowe producentéw

e Wizja lokalna, inwestycja budowlana

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest rozwigzanie zagadnien technicznych zwigzanych z budowa
instalacji gazowej.

Zakresem opracowania objeto doprowadzenie paliwa gazowego do projektowanych
odbiornikdw gazu. Dostosowanie instalacji sanitarnych oraz budowa instalacji
wentylacji grawitacyjnej z przeznaczeniem do celéw mieszkalnych. Projekt obejmuje
dobdr osprzetu oraz okreslenie wytycznych branzowych wynikajgcych z zastosowania
dobranych urzadzen gazowych i sanitarnych.

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie szeregowej przy ul. Konopnickiej 12 w
Zarach JEST BUDYNKIEM NISKIM o kubaturze 1286 m3, lezacy w otoczeniu strefy
konserwatorskiej miasta Zary. Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-
kanalizacyjna, elektryczng, wentylacyjng. Potrzeba opracowania wynika z koniecznosci
budowy instalacji gazowej w celu zasilenia kuchenki gazowej, ktory bedzie zapewniata
przygotowanie positkdw. Budowa obejmuje réwniez instalacje wodno-kanalizacyjng i
dostosowania o obecnych warunkéw mieszkalnych.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE)

Paliwo gazowe w postaci gazu ziemnego zaazotowanego GZ-41,5 (podgrupa Lw) do
rozpatrywanego budynku z istniejgcego przytacza niskiego cisnienia, zakonczonego
kurkiem gazowym gtdwnym w szafce gazowej oraz szafkg z zaworem odcinajgcym na
budynku mieszkalnym. Zakres opracowania obejmuje budowe wewnetrznej instalacji
gazowej od ukfadu pomiarowego umiejscowionego na klatce schodowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Konopnickiej 12. Instalacje projektowano z
uwzglednieniem istniejgcego terenu zabudowy, urzadzen ulicznych, uzbrojenia
podziemnego oraz aktualnego zagospodarowania terenu.



Zakres opracowania obejmuje budowe nowego podejscia pod ukfad redukcyjno-
pomiarowy obstugujacy lokal mieszkalny nr 5.

ODBIORNIKI GAZU
Odbiornikami gazu w rozpatrywanym lokalu beda:
Kuchenka gazowa, Qmax=6 kW

Do opomiarowania zuzycia gazu przez w/w odbiorniki projektuje sie zastosowanie
gazomierza miechowego typ. G2 , wytyczna montazu .

UKLAD POMIAROWY

Planuje sie montaz gazomierza miechowego typ. G2 tgcznie z zaworem gtéwnym w
szafce gazowej na Scianie zewnetrznej budynku (rodzaj szafki: 300x300 ). Potgczenie
gazomierza rurociggami wykonac za pomocg uchwytu stabilizujgcego o rozstawie
odpowiednim dla posianego gazomierza G2, umozliwiajgcego odtgczenie gazomierza
bez koniecznosci demontazu czesci instalacji gazowej. Usytuowanie gazomierza jest na
klatce schodowej w budynku mieszkalnym, przedstawia rys. 1.

MATERIAL I PROWADZENIE INSTALACII WEWNATRZ BUDYNKU

Rurociggi instalacji wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur miedzianych zgodnych z
PN-EN 10208-1:2000 lub rur stalowych bez szwu precyzyjnych wg PM-EN 10305-
1:2005. Przewody instalacji wykona¢ w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan
szczelnosci i trwatosci zgodnie z PN-EN 1775:2009.

Rury miedziane faczy¢ metoda zaciskowg. Natomiast ztgcza spawane winny by¢
wykonane zgodnie z uznanymi technologiami i instrukcjami technologicznymi
spawania. Jakos$¢ ztgczy powinna by¢ badana metodami nieniszczacymi lub w razie
wymagan dodatkowych metodami niszczgcymi. Podmioty i osoby wykonujgce prace
powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami.

Rurociggi instalacji przewiduje sie prowadzi¢ po powierzchni przegréd budowlanych,
ZABRANIA SIE STOSOWANIA ZtACZY SPAWANYCH JAK I GWINTOWYCH W
MIEJSCACH PRZECHODZENIA RUR PRZEZ SCIANY I STROPY.

W stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku rury
gazowe nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania
oraz umozliwi¢ wykonanie prac konserwatorskich.

Przy czym:

Poziome odcinki instalacji powinny by¢ usytuowane co najmniej 10cm powyzej innych
przewoddw instalacyjnych, zas przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami powinny by¢
od nich oddalone co najmniej 2cm,

Piony sytuowac co najmniej 0,6m od urzadzen elektrycznych oraz najmniej 1,0 m od

instalacji pioruno-ochronnej.

Uchwyty stuzgce do mocowania przewodow instalacji muszg by¢ wykonane z materiatu
ognioodpornego. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan tym kotkdow
rozporowych wykonanych z tworzyw sztucznych.
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W przejsciach rurociggdw instalacji przez Sciany dziatowe ,nosne i przez stropy
umieszczac przewody gazowe w stalowych tulejach ochronnych. Przestrzern pomiedzy
rurociggiem przewodowym instalacji a rura ostonowg nalezy wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym. Srednica zewnetrza rury ostonowej powinna by¢ wieksza o 20mm
od $rednicy prowadzonego w niej rurociggu przewodowego instalacji. Rury ostonowe
powinny wystawac po minimum 20mm z kazdej strony przegrody.

ARMATURA

Przed kazdym urzadzeniem gazowym zamontowac gwintowany kurek do gazu oraz
przed kottem za kurkiem patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu gwintowany,
siatkowy filtr do gazu. Kurki powinny by¢ umieszczone w pomieszczeniu w ktérym
zainstalowane jest dane urzadzenie gazowe w odlegtosci nie wiekszej niz 1.0m od
krécca przytaczeniowego urzadzenia.

Uszczelnienie potgczenia gwintowego wykonac za pomocg tasmy teflonowej do
uszczelniania potaczen gwintowych w instalacjach gazowych lub pasty anaerobowej
(beztlenowej) na bazie zywicy do uszczelniania metalowych potgczen gwintowych
instalacji gazowych. Srodki szczelnoéci powinny spetnia¢ wymagania normy PE-EN 751.
Przebieg rurociggu projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej wraz z lokalizacja
zabudowy dobranej armatury przedstawig rysunki rzutu lokalu oraz rozwiniecie
aksonometryczne.

PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji nalezy jg gtownie poddac prébie szczelnosci wg
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
roku ,W sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych”.
Gtéwna przez szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy
gazu. Przed rozpoczeciem proby koniecznie nalezy wykonac czynnosci kontrolne
polegajgce na:

Sprawdzeniu prowadzenia przewoddw gazowych i rur wentylacji grawitacyjnej
Kontroli usytuowania poszczegdlnych elementdw instalacji

Jakosci wykonania potaczen

Sprawdzeniu jakosci uzytych materiatéw i prawidtowosci wykonania robot
montazowych

Sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z projektem

Rurociggi poddawane probie powinny by¢: oczyszczone, posiadac zaslepione koncdwki,
otwarte kurki i odtgczone odbiorniki gazowe.

Przewody poddawane gtéwnej prébie szczelnosci napetni¢ powietrzem pod ciSnieniem
0,05 MPa (instalacja poza pomieszczeniami mieszkalnymi i zagrozonymi wybuchem).
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosSci powinien spetniac
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy tego
urzgdzenia wynosi 0-0,06. Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po
uptywie 15-30 min. Od chwili napetnienia przewoddw powietrzem. Wyniki gtownej
proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania
sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia. Jezeli wynik préby
szczelnosci jest negatywny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsce nieszczelne przy
pomocy testéw szczelnosci lub eksplozymetrow. Nieszczelne elementy nalezy
wymienic, a przewody i ztgcza wykonac¢ na nowo. Doszczelnienie instalacji poprzez

4



lakierowanie, kitowanie itp. Jest zabronione. W przypadku, gdy trzykrotna préba da
wynik ujemny nalezy przedmiotowg instalacje wykonac na nowo. Po przeprowadzeniu
gtéwnej proby szczelnosci sporzadzi¢ protokdt , podpisany przez wiasciciela budynku,
dostawce gazu oraz wykonawce instalacji gazowej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku w/w préby, przewody stalowe instalacji
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie. Rodzaje farb i
systemoéw malarskich powszechnie stosowanych do ochrony konstrukcji stalowych
przed korozja wg PN-EN ISO 12944-5:2009. Przygotowanie rur stalowych przed
naktadaniem farb wg PN-EN ISO 8501:2008. Rury powinny by¢ pomalowane na zotty
kolor.

PRZEWODY WENTYLACYJINE

Pomieszczenia przeznaczone do zamontowania w nich urzadzen gazowych powinny
posiadac sprawng wentylacje. Dobrane urzadzenie gazowe typu A. Dostawa powietrza
niezbednego do spalania gazu bedzie z nawiewu okiennego w kuchni.

Wywiew powietrza z kuchni, gdzie bedzie kuchenka gazowa zrealizowa¢ wykonujac
kanat wentylacji grawitacyjnej z rury niepalnej ocieplonej, ktéry nalezy poprowadzi¢
pionowo ponad dachu zgodnie z opinig kominiarska. Przewody wentylacyjne nalezy
wykonac z rury stalowej d=150 mm. Przewiduje sie zrealizowac poprzez montaz w
Scianie zewnetrznej pomieszczenia tj. kuchni nawietrzaka podokiennego np. typ GNP
2s, GREKA lub nad oknem samonastawnego zaworu Swiezego powietrza np. typ
VTK160, firmy SYSTEMAIR.

Otwory wlotowego kanatdw wentylacji wywiewnej powinny znajdowac sie nie wiecej
niz 0,15m ponizej ptaszczyzny sufitu. Otwory wlotowe uzbroi¢ w kratke bez zaluzji o
powierzchni rdwnej Srednicy kanatu. Na wylocie kanatu, wyprowadzonego pionowo
ponad ptaszczyzne potfaci dachowej budynku z zachowaniem wymagan okreslonych
przez PN-89/B-10425 zamontowac deflektor zabezpieczajgcy przed opadami
atmosferycznymi i zawiewaniem.

W kuchni zaleca sie zamontowac detektor dwu-gazowy do wykrywania tlenku wegla i
gazu ziemnego DK-24 firmy GAZEX. Detektor montowac nie nizej niz 30 cm od
poziomu sufitu.

Lokalizacje poszczegdinych elementdéw systemu wentylacji przedstawiono na rzucie
lokalu rys. 1. Wentylacje zrealizowa¢ zgodnie z opinig kominiarska, ktdra jest
integralng czescig niniejszego opracowania.

. SPRAWDZENIE KUBATURY POMIESZCENIA DLA MONTAZU URZADZEN
GAZOWYCH

Pomieszczenie Kuchni

Dobrana kuchenka gazowa jest urzadzeniem typu A. Wedtug rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017.1332 z pozn zm. § 172 ust. 3
pkt.2), kubatura pomieszczen w ktdrych instaluje sie urzadzenie gazowe z otwartym
zrodtem ognia celem spalania gazu, nie powinna by¢é mniejsza niz 8,00 m3.

Kubatura pomieszczen:
e KUCHNIA V=32,88m3<8m3



Rzeczywiste obcigzenie cieplne na 1m3 kubatury pomieszczenia

g= 600/30,40= 197 W/m3 < 930 w/m?3

Wysoko$¢ pomieszczenia kuchnia h= 1,2- 2,45 m m.

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie cieplne przypadajgce na 1m3 kubatury
pochodzace od urzadzen gazowych typ A- kuchenka gazowa, wynosi g= 930 m3.
Jednocze$nie zgodnie z wyzej wymienionym rozporzadzeniem kubatura kuchni nie
powinna by¢ mniejsza niz 8,0 m3.

. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przebudowa instalacji gazowej nie spowoduje oddziatywania na nieruchomosci
sgsiednie. Zastosowane rozwigzania projektowe nie wykraczajg poza granice dziatki nr
557/2 obreb 0002 zlokalizowang w Zarach przy ul. Konopnickiej 12. Tym samy obszar
oddziatywania obiektu swym zasiegiem zlokalizowany oddziatywuje tylko na dziatke nr
557 obreb 0002 zlokalizowang w Zarach przy ul. Konopnickiej 12, dla ktérego zostata
zaprojektowana.

PODSTAWA PRAWNA NA PODSTAWIE KTOREJ USTALONO OBSZAR
ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane(Dz.U.2017 poz.1332,z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U.2015.1422t.j. z pdzn. zm)

. OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2004r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573 z pdzniejszymi zmianami) ,,w sprawie okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko oraz o szczegotowych
uwarunkowaniach zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $srodowisko” projektowana inwestycja nie jest inwestycjg,
ktéra mogtaby spowodowac pogorszenie istniejgcego stanu srodowiska naturalnego na
dziatce budowlanej i w jej otoczeniu i nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania
inwestycji na Srodowisko.

. WYTYCZNE BRANZOWE

Nalezy dostosowac wysokoS¢ pomieszczenia kuchni do wymogdw obowigzujgcych
warunkéw technicznych. Dopuszcza sie instalowanie gazowych urzadzen w
pomieszczeniach technicznych o wysokosci co najmniej 1,9 m

Przewidzie¢ w przegrodach mieszkania otwory dla rur ochronnych przewoddéw
gazowych i ich wentylacji

Zamontowac¢ w drzwiach pomieszczenia kuchni kratke przeptywowg o wymiarach
zgodnych z pkt. 4.7.



Catos¢ przewodow instalacji elektrycznej powinna by¢ prowadzona co najmniej 10 cm
ponizej projektowanej instalacji gazowej

Wystepujace w instalacji gazowej ztgcza wykonane z zastosowaniem uszczelek
izolacyjnych (gwintowane) wyposazy¢ w pofaczenia wyréwnujace elektryczne
potencjaty tych zigcz.

Rurociggi omawianej instalacji powinny byc¢ takze uziemione. Rury instalacji gazowych
nie mogg by¢ wykorzystywane jako przewody uziemiajgce lub element instalacji
odgromowej.

Przewidzie¢ w lokalu instalacje elektryczng zasilajgcg w energie elektryczng kuchenke
gazowg, wedtug wytycznych producenta. Trasy prowadzenia przewoddw elektrycznych
winny uwzglednia¢ wytyczne pkt.4.3.

Urzadzenia elektryczne w ktdrych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowac w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od przewodow instalacji gazowych

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i ppoz.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z projektem, ktory jest zatgcznikiem do
pozwolenia na budowe , a w przypadku istotnych zmian od zatwierdzonego projektu
budowlanego uzyskac decyzje o zmianie pozwolenia na budowe

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania
danym zakresem robot

Po zainstalowaniu urzadzen gazowych nalezy wykonac opinie kominiarskg w celu
sprawdzenia prawidtowosci: zainstalowania urzadzen oraz wykonania wentylacji
pomieszczen

Prace wykona¢ przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB
oraz Atest Higieniczny PZH

Do obowigzkdw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W
razie stwierdzenia niezgodnosci lub gdy przyjete elementy konstrukcyjne s
nieodpowiednie ze wzgledu na pdzniejsze zmiany wymiarow na budowie niezwtocznie
powiadomi¢ autora opracowania.

Budowe instalacji gazowej oraz wodociggowej nalezy wykonac zgodnie z:

1.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wydane COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016.290 j. t. z p6zn. zm.)
Norma PN-B-02414:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi i przeponowymi —
Wymagania

Norma PN-EN 1775:2009 — Dostawa gazu- przewody gazowe dla budynkoéw —
Maksymalne cisnienie robocze réwne 5 bar lub mniejsze-zalecenia funkcjonalne
Norma PN-EN 10208-1:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Warunki
Techniczne dostawy — CzesS¢ 1: Rury o klasie wymagan A



10.

11.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015.1422
j. t., z pézn. zm.)

Norma PN-EN 12828:2006 — Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania

Norma PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (KOD IP)
Norma PN-B-02421:2000 — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania zbiorcze

Doprowadzenie wody do budynku przewiduje sie wykona¢ z sieci lokalnej
wodociggowej zapewniajacej dostawe wody pitnej, ktorej jakos¢ musi odpowiadac
warunkom podanym w rozporzgdzeniu MziOS z dnia 4.05.1990 r. Dz. U. nr 35 poz.205
Wytyczna producentéw i dostawcdw urzadzen

10 . DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE NIE WYMAGAJACE ZGODY

PROJEKTANTA

wielkosci i usytuowania urzadzen gazowych w instalacji gazowej.

wymiarowanie przekrojow i rozstawu urzadzen sanitarnych oraz AGD

uzycia innych materiatow oraz elementéw wykonania instalacji wodno- kanalizacyjnej z
zachowaniem obowigzujgcych norm

UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami BHP oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych, przy
uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB oraz Atest Higieniczny PZH po
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. OGOLNE ZASADY BHP

e Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu

e Maszyny powinny by¢ sprawne i bezpieczne

e Przebywanie 0sdb nieupowaznionych na budowie zabronione

e Zastosowane maszyny i urzgdzenia muszg by¢ wykorzystywane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, dokumentacjg DTR i instrukcjami producentéw

e Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm i podziatu
Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce

e Zastosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne z wymaganiami
norm i posiadac certyfikaty i oceny zgodnosci z normami

e Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych sprzetu bedgcego w ruchu jest
zabronione

e Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie wiasciwie oznakowanych Srodkéw
chemicznych i zgodnie z ich przeznaczeniem

e Maszyny i inne urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu, muszg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, gdy wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji

e Nalezy Scisle przestrzegac zasad obstugi urzagdzen podanych w ich instrukcjach
obstugi

e Wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwac wytgcznie wykwalifikowani
pracownicy eksploatacji

e Maszyny i urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania

e Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa
instalacji urzagdzen gazowych mogg by¢ wykonywane wytgcznie prze osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia

e W godzinach wieczornych nalezy stosowac oSwietlenie zapewniajgce petng
widocznos¢

2. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED ICH
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic¢ instruktaz na
temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Wszyscy pracownicy oprocz instruktazu wstepnego powinni przejS¢ odpowiednie
przeszkolenie BHP na stanowisku pracy. Szkolenie pracownikdw na stanowisku pracy
prowadzi majster budowy.

Sposob prowadzenia instruktazu:



. Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i poglagdowym

instruktazu oraz omodwieniu istniejgcych lub mogacych wystgpi¢ zagrozen, a takze
na wskazaniu metod i srodkéw zapobiegawczych

. W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:

e Podac cel szkolenia

Zapoznac sie z bezpiecznymi metodami pracy — teoretycznymi i praktycznymi
Oméwic najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP
przez pracownikdw wskazujgc na ich zwigzek z wypadkami przy pracy

taczy¢ zagrozenie zawodowe z problematykg bezpieczenstwa i higieny pracy

. Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z

przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami:

Na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru

Organizacji pierwszej pomocy w nagtych przypadkach

Wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych ( z wiasciwosciami pozarowymi i
wybuchowymi materiatéw)

Sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia
medidw w zakresie elektrycznym i wodociggowym

. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow

Obstugi maszyn i urzadzen technicznych

Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
Udzielania pierwszej pomocy

Nie wolno dopusci¢ pracownikow do pracy , do ktdrej wykonania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci , a takze dostatecznej
znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

W pracach z instalacjg gazowa uzywac tylko narzedzi nieiskrzacych
Odpowietrzenie instalacji wykonujg przedstawiciele Zaktadu Gazowniczego

Prace spawalnicze montazowe wykona¢ moze tylko spawacz posiadajgcy aktualne
uprawnienia

Po zakonczeniu prac w budynku kazdorazowo prowadzi¢ kontrole miejsc w ktérym
wykonano spawy

Po zakoniczeniu prac przeszkoli¢ uzytkownikow z zakresie obstugi zainstalowanych
urzadzen

Udzieli¢ uzytkownikom informacji dotyczacych prawidtowego dziatania kanatow
wentylacyjnych i spalinowych oraz zagrozen wynikajgcych z ich nieprawidtowego
dziatania

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i ppoz. Stosowac ubrania niepalne
Podczas prac przy instalacji gazowej miejsce pracy nalezy wyposazy¢ w gasnice
proszkowa lub $niegowa, koc gasniczy oraz apteczke

3. ZASADY BHP PODCZAS ROBOT INSTALACYJNYCH

Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggu
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e Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan narzedzi i wiasciwe
funkcjonowanie urzadzen

e Przed przystgpieniem do wykonywania prac na przegrodach gazowych, instalacje
gazowa nalezy przedmuchac gazem obojetnym, a pomieszczenia w ktdrych
nastgpig prace nalezy przewentylowac

e Praca na czynnych instalacjach gazowych moze sie odbywac po uprzednim odcieciu
doptywu gazu , odfgczeniu gazomierzy i przedmuchaniu instalacji powietrzem lub
gazem neutralnym

e Kontrole szczelnosci urzadzen gazowych powinno sie przeprowadzi¢ tylko za
pomocg Srodka pianotwdrczego lub wykrywaczy gazu

e Szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowac przy stosowaniu topnikéw do lutowania,
ktore sg toksyczne (przewietrzenie pomieszczenia, w ktérym wykonuje sie
lutowanie)

e Podczas kontaktu z topnikami nie wolno spozywac positkdw i pali¢ papieroséw, a
po zakonczeniu pracy niezwtocznie umy¢ rece

4. OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIAZANA

e Organizowa¢ miejsca pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

e Dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

e Organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zdrowotnymi innymi
chorobami zwigzanymi w warunkami Srodowiska pracy

e Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem

e Udostepni¢ pracownikom na placu budowy aktualne instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy, w ktérych powinny by¢ zawarte: jak wykonywac
prace zwigzane z zagrozeniem wypadkowym lub zagrozeniem zdrowia
pracownikow, obstugi maszyn i urzadzen technicznych, postepowania z
materiatami szkodliwymi dla zdrowia oraz instrukcje pierwszej pomocy

e w/w instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacji awaryjnej
stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikow

e bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
sprawuje odpowiedni kierownik budowy ( kierownik robét) oraz mistrz budowlany
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Zgodnie z art. 21a ust.1 Ustawy Prawo Budowlane — Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzad;ié lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy
» PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA DANEJ INWESTYCJI”
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