Instalacja wentylacyjna Lotnikéw6 x6a.ks tslepy.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wapien szt.
0335-03 nej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwajnie m?2
0509-02
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej dwusciennej 150 x 225 m
0115-03
30.50 m 30.500
RAZEM 30.500
4/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe o $r.do 250 mm z pionowym wylotem powietrza Deflektor |szt.
0145-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 2-17 Ptyty dachowe otowiane prostokgtne szt.
0148-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 2-17 Kruciec ociekowy szt.
0141-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 2-17 Trojniky kotowe o $r.do 280 mm szt.
0140-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne szt.
0138-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR 2-17 Podstawy stalowe prostokatne, w uktadach kanatowych szt.
0148-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 12494




